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WPC = Wood Plastic ComPOSitC Die Dielen mussen einfach nur zusammengeklickt
Composizione: werden. Die Schénheit des WPC Terrassenbelags
70% Fibra dilegno | 30% Composti chimici liegt auch in der einfachen Verlegtechnik. Durch
z 4 das einzigartige Klicksystem kann er leicht, ohne
usammensetzung: : P
70% Holzfaser | 30% Chemische Zusatzstoffe Spezialwerkzeug verlegt werden. Wenn nétig, sind
die Dielen einfach mit einer traditionelle Sage zu
schneiden. . - .
I vantaggi della pavimentazione esterna con Le doghe sono facilmente componibili grazie al
:'doghe WPC in fibra di legno: sistema "handclipp". Non c'€ bisogno di utilizzare

alcun attrezzo specifico. La bellezza della
pavimentazione per esterni WPC sta anche nella
semplicita del sistema di installazione. Se
necessario le doghe possono essere tagliate su
misura con una sega tradizionale.

* 100% ecocompatibile, le nostre foreste ringraziano

* La bellezza del legno, senza i suoi svantaggi

+ Calpestabile a piedi nudi, anti-scivolo, non si frantuma e non si secca
+ Non necessita di trattamenti o incollaggi

+ Escursione termica permessa da -40°C fino ai +60°C

+ |nattaccabile da tarli, insetti, muffa

+ Non si scheggia

+ Facile da pulire ed installare grazie al sistema "handclipp"

Vorteile von WPC Terrassendielen aus Holzfaser
" fiir den Auflenbereich:

* 100% umweltfreundlich, schont unsere Walder

+ Die Schonheit des Holzes ohne seine Nachteile

+ Angenehmer Laufkomfort, rutschfest, unzerbrechlich, trocknet nicht aus
+ Kein Anstrich oder Verkleben nétig

* Zu verwenden zwischen -40 °C bis +60°C

+ Termiten- und insektenfrei

* Zersplittert nicht

+ Einfaches ,handclipp” Bausystem
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